2018年普通 （卷Ⅰ）201802
    23．（10分）某实验小组利用如图（a）所示的电路探究在25℃～80℃范围内某热敏电阻的温度特性。所用器材有：

   置于温控室（图中虚线区域）中的热敏电阻RT，其标称值（25°C时的阻值）为900.0Ω；
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   电源E（6V，内阻可忽略）；

   电压表 eq \o\ac(○,V)（量程150mV）；

   定值电阻R0（阻值20.0Ω），

   滑动变阻器R1（最大阻值为1000Ω）；

   电阻箱R2（阻值范围0～999.9Ω）；

   单刀开关S1，

   单刀双掷开关S2。
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实验时，先按图（a）连接好电路，再将温控室的温度t升至80.0°C。将S2与1端接通，闭合S1，调节R1的滑片位置，使电压表读数为某一值U0；保持R1的滑片位置不变，将R2置于最大值，将S2与2端接通，调节R2，使电压表读数仍为U0；断开S1，记下此时R2的读数。逐步降低温控室的温度t，得到相应温度下R2的阻值，直至温度降到25.0°C。实验得到的R2-t数据见下表。
	t/°C
	25.0
	30.0
	40.0
	50.0
	60.0
	70.0
	80.0

	R2/Ω
	900.0
	680.0
	500.0
	390.0
	320.0
	270.0
	240.0


回答下列问题：
   （1）在闭合S1前，图（a）中R1的滑片应移动到      （填“a”或“b”）端；

（2）在图（b）的坐标纸上补齐数据表中所给数据点，并做出
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曲线；

（3）由图（b）可得到RT在25℃～80℃范围内的温度特性。当t=44.0℃时，可得RT=____Ω；
（4）将RT握于手心，手心温度下R2的相应读数如图（c）所示，该读数为      
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，则手心温度为       °C。
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答案： (1)b      

       (2)如图所示     

       (3)450    
       (4)620.0   33.0
解析：探究在25℃～80℃范围内某热敏电阻的温度特性（替代法测电阻的应用）
说明： 看着难，实际上简单

    本实验是替换法的一个应用。实验看着很难的样子，其实考察的内容很简单。

而且，不需要看懂题目步骤的意思，就可以做题。

（1）开始时滑片的位置，要让电路的电流或电压最小。

     所以让R1电阻最大，在b端

（2）补齐点，绘制曲线。

     绘制曲线的原则：

       ①画一条平滑的曲线，让尽可能多的点，在曲线上。

       ②不能在曲线上的点应均匀分步在曲线的两侧

       ③远离直线的点舍弃

（3）由图找数值，可以看到44℃对应450Ω

（4）电阻箱读数620.0Ω（注意要保留一位小数，因为电阻箱最小为0.1Ω）

     从图b中找到，620Ω对应的温度大约为33.0℃，数值可以稍微有偏差。
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