2016年普通 （新课标I卷）201602
   23.现要组装一个由热敏电阻控制的报警系统，当要求热敏电阻的温度达到或超过60℃时，系统报警。提供的器材有：

热敏电阻，报警器（内阻很小，流过的电流超过Ic时就会报警），

电阻箱（最大阻值为999.9Ω），

直流电源（输出电压为U，内阻不计），

滑动变阻器R1（最大阻值为1000Ω），

滑动变阻器R2（最大阻值为2000Ω），

单刀双掷开关一个，导线若干。
    在室温下对系统进行调节，已知U约为18V，Ic约为10mA；流过报警器的电流超过20mA时，报警器可能损坏；该热敏电阻的阻值随温度的升高而减小，在60℃时阻值为650.0Ω。
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（1）在下图中完成待调节的报警系统原理电路图的连线。
（2）在电路中应选用滑动变阻器________（填“R1”或“R2”）。
（3）按照下列步骤调节此报警系统：
   ①电路接通前，需将电阻箱调到一定的阻值，根据实验要求，这一阻值为______Ω；滑动变阻器的滑片应置于______（填“a”或“b”[image: image6.jpg]e
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）端附近，不能置于另一端的原因是________________________
   ②将开关向______（填“c”或“d”）端闭合，缓慢移动滑动变阻器的滑片，直至________________
   ③保持滑动变阻器滑片的位置不变，将开关向另一端闭合，报警系统即可正常使用。
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         答案： (1)如图

(2)
[image: image2.wmf]2

R


(3)①650.0，b，

  接通电源后，流过报警器的电流会超过20mA，报警器可能损坏

②c，报警器开始报警

 审题：①60°（650Ω）时报警

       ②电流Ic=10mA报警        让60°（650Ω）时电流为10mA 

 说明：替代法，一般组装电路，用电阻箱设置好电阻值，替换适合的热敏电阻

       对比(2017年江苏卷)   

 （1）连接电路

      电阻箱和热敏电阻，是替换的关系，并联，所以其他的仪器，串联起来就可以

 （2）当电流是10mA时，
[image: image3.wmf]x

R

+

=

650

V

18

mA

10

可以解得，Rx=1150Ω；所以只能选R2
 （3）①我们需要做的是，让电路的热敏电阻650Ω时，电流达到10mA

        热敏电阻不好控制，所以，用电阻箱，直接调到650Ω，

        再调变阻器，让此时的电流是10mA；所以，变阻箱的阻值要调成650Ω

        滑片要调到电阻最大的位置，保护电路。所以是b

         如果接到a端，闭合电路，电路电流
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，烧坏电表

      ②开关向c闭合，调到报警器报警，恰好是满足条件：650时，电流为10mA 

        最后，换上热敏电阻，当温度到60度，电阻就是650，开始报警。
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