2016年 （四川卷）201616
 8．（17分）I．（6分）用如图所示的装置测量弹簧的弹性势能。将弹簧放置在水平气垫导轨上，左端固定，右端在O点；在O点右侧的B、C位置各安装一个光电门，计时器（图中未画出）与两个光电门相连。先用米尺测得B、C两点间距离s，再用带有遮光片的滑块压缩弹簧到某位置A，静止释放，计时器显示遮光片从B到C所用的时间t，用米尺测量A、O之间的距离x。

[image: image1.wmf]t

s

v

=


（1）计算滑块离开弹簧时速度大小的表达式是______。
（2）为求出弹簧的弹性势能，还需要测量______。
A．弹簧原长

B．当地重力加速度

C．滑块（含遮光片）的质量
（3）增大A、O之间的距离x，计时器显示时间t将______。
A．增大


B．减小



    C．不变
答案：（1）
[image: image3.png]


　（2）C 　（3）B 
解析：测量弹簧的弹性势能 

说明： 
（1）气垫导轨，没有摩擦力；所以，可以判断，物块先加速运动到O点，然后做匀速运动

    后来的速度，从BC过程来求：
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（2）能量的转换是：弹簧的弹性势能，转换为物体的动能

     那么，求出物体的动能，就等于弹簧的弹性势能。

     速度知道了，要求动能，只要再知道质量就可以了。所以还要测质量：C

（3）增大AO之间的距离，那么弹性势能变大，动能变大，速度变大，时间变小。B
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