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 28.（7分）在“DIS测电源的电动势和内阻”的实验中

（1）将待测电池组、滑动变阻器、电流传感器、电压传感器、定值电阻、电建及若干导线连接成电路如图（a）所示。图中未接导线的A端应接在      点（选填：“B”、“C”、“D”或“E”）。
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（2）实验得到的U-I关系如图（b）中的直线Ⅰ所示，则电池组的电动势为    V，内电阻阻值为       Ω。

(3).为了测量定值电阻的阻值，应在图（a）中将“A”端重新连接到      点（选填：“B”、“C”、“D”或“E”），所得到的U-I关系如图（b）中的直线Ⅱ所示，则定值电阻阻值为      Ω。

答案  (1) C      (2) 2.8; 2      (3) D; 3

解析： DIS测电源的电动势和内阻
说明： 

（1）实验要测路端电压，和电路总过电流 

     从图中可已看出，数据采集器下面线路串入电路，应该是测电流

     那么还需要一部分测电压，路端电压。如果接B，开关断开，采集器还是接入电路，

     所以要接C，让开关能控制所有电流。

     如果接Ｄ或Ｅ，测的就不是路端电压，而是部分电路电压

（2）根据图b中线I得电动势和内阻，纵截距表示电动势，是2.8V

     斜率
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（3）测电阻，A端还是准备用来测电压，

     一般我们是测电阻两端的电压，和电阻的电流，

     但是这个题，这里电流有了，电压如果不变负极的这个点，无法测量电阻两端电压

     但是，我们可以接在D点，此时做出图2 ，这时斜率表示电池和定值电阻的和

     所以，的k=2.8/0.56=5欧姆

     所以，定值电阻=5-2=3欧姆
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